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Χρυσό 
στοιχείο

WL)L  
FRQWURO 2.0

Ενσύρματο 
χειριστήριο

ȁειτουργία 
ψύξης σε 
χαμηλές 

θερμοκρασίες

ȁειτουργία 
αυτόματης 

επανεκκίνησης

Ȋδροφιλικά 
πτερύγια 

αλουμινίου

ĭίλτρο μακράς 
διάρκειας

Γρήγορη 
ψύξη / 

θέρμανση

Έξυπνη 
απόψυξη

Ασύρματο 
τηλεχειριστήριο

Ημικεντρικά

6WDQGDUG 6WDQGDUG

Αεραγωγών

6WDQGDUG

2SWLRQDO

Η ενσωματωμένη αντλία απορροής διευκολύνει την εγκατάσταση σε 
οποιονδήποτε χώρο καθώς μπορεί να ανυψώσει τα συμπυκνώματα έως 
�00PP (για μονάδες 12000 και 1�000 EWX/K) και έως 1200PP για τις 
μονάδες 24000 EWX/K και πάνω.

Προσφέρει εύκολο και γρήγορο έλεγχο του κλιματιστικού και επιτρέπει 
την τοποθέτησή του σε τοίχο για την αποφυγή απώλειάς του. 
Χρησιμοποιείται κυρίως σε επαγγελματικές εγκαταστάσεις για πιο 
εύκολο χειρισμό των κλιματιστικών.

Ȉχεδιασμός με αναμονή για είσοδο φρέσκου αέρα για ȕέλτιστη 
ποιότητα του αέρα του χώρου.

Χαμηλή στάθμη θορύȕου κατά την λειτουργία� για ιδανικές συνθήκες  
στον χώρο.

Η ταχύτητα του συμπιεστή φτάνει τις ��00 U/PLQ σε 30 δευτερόλεπτα.  
Η ταχεία διέλευση του ψυκτικού υγρού επιτυγχάνει γρήγορη ψύξη σε �0 
δευτερόλεπτα και άμεση θέρμανση σε 1 λεπτό� δημιουργώντας άμεσα τις 
κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας στον χώρο.

�00PP(12N/1�N)
1200PP(24N DQG DERYH)

Χαρακτηριστικά

Ȁεντρικό 
χειριστήριο
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ALMD-H18/
NDR3HA

ALMD-H24/
NDR3HA

ALMD-H36/
NDR3HA

  

kW    
1

W/W

Ενεργειακή κλάση  
(ψύξη / θέρμανση μεσαία ζώνη)  A+  A+  A+

Παροχή αέρα m 1 1400 / 1

τάθμη θορύȕου εσ.

Ηχητική ισχύς εσ. 55 55

τάθμη θορύȕου εξ. 55

Ηχητική ισχύς εξ.

Στατική πίεση Pa

Παροχή ρεύματος

ατανάλωση  
(ψύξη / θέρμανση) W    

τουργίας  
(ψύξη / θέρμανση) Α   

1

αλώδια παροχής  
εξ. μονάδας mm2

αλώδια παροχής εσ. 
μονάδας (από εξ. μονάδα) mm2

αλώδια επικ mm2

Εσωτερικής μονάδας mm

Εξωτερικής μονάδας mm

mm

mm 1

αθαρό / μεικτό (εσ. μονάδα) kg

αθαρό / μεικτό (εξ. μονάδα) kg 51 / 55

γρού / αερίου

 
1100)

  

kW    

W/W

Ενεργειακή κλάση  
(ψύξη / θέρμανση μεσαία ζώνη)  A+  A+  A+

Παροχή αέρα m

τάθμη θορύȕου εσ.

Ηχητική ισχύς εσ. 55

τάθμη θορύȕου εξ.

Ηχητική ισχύς εξ.

Παροχή ρεύματος

ατανάλωση  
(ψύξη / θέρμανση) W    

τουργίας  
(ψύξη / θέρμανση) Α    

1

αλώδια παροχής  
εξ. μονάδας mm2

αλώδια παροχής εσ. 
μονάδας (από εξ. μονάδα) mm2

αλώδια επικ mm2

Εσωτερικής μονάδας mm

Εξωτερικής μονάδας mm

30 / 65 30 / 65 30 / 65

mm

mm 1

αθαρό / μεικτό (εσ. μονάδα) kg

αθαρό / μεικτό (εξ. μονάδα) kg

γρού / αερίου

ΗμικεντρικάΑεραγωγών

ALMD-H42/
NDR3HA

ALMD-H48/
NDR3HA

ALMD-H60/
NDR3HA

Στατική πίεση Pa

Μέγιστο ύψος/μήκος εγκατάστασης (m) Μέγιστο ύψος/μήκος εγκατάστασης (m)25 / 50


