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Μονάδες κλιµατισµού multi

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μοντέλο   FMA-09ZHRH/DVI FMA-12ZHRH/DVI FMA-18ZHRH/DVI
Ονοµαστική απόδοση σε ψύξη  Btu/h 9000 12000 18000
Ονοµαστική απόδοση σε θέρµανση  Btu/h 9500 13500 19600
Επίπεδο ηχητικής ισχύος (S/H/M/L/Αθόρυβο)  dB(A) 52/48/40 52/48/40 56/53/50
Παροχή αέρα  m3/h 650  650  850 
Ηλεκτρικά στοιχεία
Ηλεκτρική παροχή   220-240V~/50HZ 220-240V~/50HZ 220-240V~/50HZ
Εύρος τάσης λειτουργίας  V 198~264 198~264 198~264
Καλώδιο επικοινωνίας Κλώνοι x ∆ιατοµή  4x1.0mm2   4x1.0mm2   4x1.0mm2 
Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων
∆ιατοµή Υγρό Inches 1/4’’ 1/4’’ 1/4’’
 Αέριο Inches 3/8’’ 3/8’’ 3/8’’
∆ιαστάσεις µονάδων
Καθαρές διαστάσεις (Μ x Υ x Β)  mm 700x600x215 700x600x215 700x600x215
Καθαρό βάρος  kg 16 16 16
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Μεγάλη ακτίνα ροής αέρα
Ο εξαιρετικός σχεδιασµός δίνει τη δυνατότητα 
στη µονάδα να παρέχει αέρα στο χώρο 
σε µεγάλη ακτίνα, χαρίζοντας οµοιόµορφη 
θερµοκρασία, χωρίς κενά.

Ευανάγνωστη Οθόνη
Η ενσωµατωµένη οθόνη χαρίζει ευκολία στη 
χρήση, ακριβής ρύθµιση της θερµοκρασίας 
και άµεση ανάγνωση των ειδοποιήσεων της 
µονάδας.

Smart Control 
Ο έξυπνος χειρισµός και η παρακολούθηση 
της µονάδας πλέον µπορεί να γίνει 
αποµακρυσµένα, από οποιοδήποτε σηµείο, 
προσφέροντας ευελιξία, σιγουριά και 
ασφάλεια.

Λεπτός σχεδιασµός
Ο λεπτός σχεδιασµός της µονάδας, χαρίζει 
εξαιρετική καλαισθησία αλλά και λύση στην 
εγκατάσταση, όπου ο εσωτερικός χώρος είναι 
περιορισµένος.


