
ȃȡȟȑİį įıȢįȗȧȗȡȫ -ȋȦșȝȓȣ ĲĳįĳțȜȓȣ ʍȔıĲșȣ-
ǽĲȧĳıȢțȜȓ Ȟȡȟȑİį

Ǿ İȟȦĲİȡȚțȒ ıĲĮĲȚțȒ ʌȓİıȘ 
(E.S.P.) ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȡȣșȝȚıĲİȓ 
ȝİ ĲȠ ʌȜȒțĲȡȠ E.S.P.

ȇȝȓȜĳȢȡ E.S.P.
RC-E5

Η ενεργειακή απόδοση βελτιώνεται με τη χρήση κινητήρα ανεμιστήρα DC και υψηλής 
απόδοσης εναλλάκτη.
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*ȉȠ İȪȡȠȢ ĲȦȞ 80~150 Pa ȑȤİȚ ȠȡȚıĲİȓ ıĲȚȢ ĮȡȤȚțȑȢ İȡȖȠıĲĮıȚĮțȑȢ ȡȣșȝȓıİȚȢ.
ȉȠ İȪȡȠȢ ĲȦȞ 10~200 Pa İȓȞĮȚ įȚĮșȑıȚȝȠ ȝİ ĲȘ ȡȪșȝȚıȘ ĲȠȣ įȚĮțȩʌĲȘ SW8-4 İʌȓ ĲȩʌȠȣ.

ǼțįĳșȢȓĲĳı ĳȡȟ Ȕİțȡ
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ǹȡ. ȇȪșȝȚıȘȢ

E.S.P.

ʍıȢȔʍĳȧĲș 1 ʍıȢȔʍĳȧĲș 2

Longer DuctȃįȜȢȫĳıȢȡȣ
įȗȧȗȪȣǺȗȧȗȪȣ ǽĲȧĳıȢțȜȓ

Ȟȡȟȑİį

ǺțĲȚșĳȓȢįȣ ȜȔȟșĲșȣ (ȇȢȡįțȢıĳțȜȑ)
Ο αισθητήρας κίνησης είναι τοποθετημένος 
στο επίπεδο της οροφής ή στο επίπεδο του 
τοίχου και ανιχνεύει την παρουσία/απουσία 
και τη δραστηριότητα ανθρώπων σε έναν 
χώρο για να βελτιώσει την άνεση και την 
απόδοση εξοικονόμησης ενέργειας της 
μονάδας.

LB-KIT2

ǽʍȒȜĳįĲș ĳȡȤ ıȫȢȡȤȣ
ıȠȧĳıȢțȜȓȣ ĲĳįĳțȜȓȣ
ʍȔıĲșȣ

ȇȢȡșȗȡȫȞıȟș

10~130Pa

ȊȢȒȥȡȤĲį

10~200Pa

*ǻİȞ İȓȞĮȚ įȚĮșȑıȚȝİȢ ȩȜİȢ ȠȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓİȢ ȝİ ȩȜİȢ ĲȚȢ İʌȚȜȠȖȑȢ ȤİȚȡȚıĲȘȡȓȠȣ.

FDU

RC-E5RC-EX3A
RC-EXZ3A RCH-E3

FDU 71/100/125/140

FDU 200/280

ǽȟĲȫȢȞįĳȡ ǺĲȫȢȞįĳȡ 
ȌıțȢțĲĳȓȢțȡ (ʍȢȡįțȢıĳțȜȪ)

RCN-KIT4-E2

ǽȠȡțȜȡȟȪȞșĲș
ıȟȒȢȗıțįȣ

ǺȚȪȢȤȖș
ȝıțĳȡȤȢȗȔį

ǺȤĳȪȞįĳș
ȝıțĳȡȤȢȗȔį

ȌȢȡȟȡİțįȜȪʍĳșȣ
ıȖİȡȞįİțįȔȡȣ/

Sleep/İțįȜȡʍȓȣ įțȥȞȓȣ

ȋȦșȝȓȣ
țĲȥȫȡȣ

ȂıțĳȡȤȢȗȔį
įȤĳȡİțȑȗȟȧĲșȣ

ǳȝıȗȥȡȣ ıȠȧĳıȢțȜȓȣ ĲĳįĳțȜȓȣ ʍȔıĲșȣ (E.S.P.)
Η εξωτερική στατική πίεση (E.S.P.) μπορεί να 
ρυθμιστεί χειροκίνητα στο ενσύρματο χειριστήριο.
Η εσωτερική μονάδα θα ελέγχει την ταχύτητα 
του ανεμιστήρα για να διατηρεί τον ονομαστικό 
όγκο παροχής αέρα σε κάθε ρύθμιση ταχύτητας 
ανεμιστήρα. Μπορείτε να ορίσετε την απαιτού-
μενη E.S.P. με ενσύρματο χειριστήριο, που 
υπολογίζεται με την ρυθμισμένη παροχή αέρα 
και την απώλεια πίεσης του αγωγού.

ǹȚıșȘĲȒȡĮȢ
țȓȞȘıȘȢ

DuctǺȗȧȗȪȣ

ȇȢȡșȗȡȫȞıȟȡ (R410A) ȊȢȒȥȡȟ (R32)EER

ȋȦșȝȓ įʍȪİȡĲș
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ȉȧȝȓȟįȣ 

ȃȡȟȑİį
įȟıȞțĲĳȓȢį

ǻıȝĳȔȧĲș ĳșȣ İȤȟįĳȪĳșĳįȣ ĲȤȟĳȓȢșĲșȣ

ǼțįĴįȟȒȣ ʍįȢȑȚȤȢȡ ıʍțȚıȬȢșĲșȣ

Η μονάδα ανεμιστήρα (φτερωτή και κινητήρας) μπορεί να τραβηχτεί 
προς τα έξω από τη δεξιά πλευρά της μονάδας. Η συντήρηση 
μπορεί να πραγματοποιηθεί από τη δεξιά ή την κάτω πλευρά 
της μονάδας.

Η κατάσταση βρωμιάς του πυθμένα μιας λεκάνης συμπυκνωμάτων 
μπορεί να ελεγχθεί μέσω αυτού του διαφανούς παραθύρου επιθεώρησης 
χωρίς να αφαιρέσετε τη λεκάνη συμπυκνωμάτων.

Ǽıȟ įʍįțĳıȔĳįț ȜįȚįȢțĲȞȪȣ
Διακρίνεται
ένας 
σταυρός

Διακρίνεται 
ένας 
εξωτερικός 
κύκλος

ǺʍįțĳıȔĳįț ȜįȚįȢțĲȞȪȣ

įȪȢįĳȡȡȢįĳȪ

FDC

Ύψος x Πλάτος x Βάθος (mm)

1,300 x 970 x 370 1,505 x 970 x 370845 x 970 x 370

ȞȡȟĳȒȝȡ

ȌȧȢȔȣ ĲȤȞʍȝȓȢȧĲș

100 ~140VN(S)A-W - 200 •250 •280VSA-W

30m
640 x 800(+71) x 290 750 x 880(+88) x 340 845 x 970 x 370

Micro Inverter

FDC

Ύψος x Πλάτος x Βάθος (mm)

ȞȡȟĳȒȝȡ

ȌȧȢȔȣ ĲȤȞʍȝȓȢȧĲș

71VNP-W
250VSA100 ~140VN(S)A 200VSA PNV001PNV17

15m

Standard Inverter

Η αντλία συμπυκνωμάτων 600 mm είναι τοποθετημένη στα 
FDU71/100/125/140.
Η εσωτερική μονάδα είναι εντελώς κρυμμένη στην οροφή, επομένως 
είναι κατάλληλη για χώρους με ιδιαίτερη εσωτερική διακόσμηση.

ǻıȝĳțȧȞȒȟș ʍȢįȜĳțȜȪĳșĳį ıȗȜįĳȑĲĳįĲșȣ

600 mm

750 x 880(+88) x 340 1,300 x 970 x 370

100 ~140VN(S)X-W71VNX-W
71VNX 100 ~140VN(S)X

30m

ǽȅȎȊǽȈȀȁǿ ȃȆȄǺǼǺ

90 •100VNP-W 125VNP-W
90VNP1

ȃȡȟĳȒȝȡ FDU71VH

ǼȀǺȉȊǺȉǽȀȉ (ȃȡȟȑİį:mm)  - FDU -
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ǼȀǺȉȊǺȉǽȀȉ (ȃȡȟȑİį:mm)  - FDU -

ȃȡȟĳȒȝį FDU100VH,125VH,140VH

ȃȡȟĳȒȝį FDU200VH, 280VH

Space for installation and service

or 
mo

re
or 

mo
re

or 
mo

re

(Case 1)      From side of unit
Select either of two cases to keep space for installation and services.

or 
mo

re
or 

mo
re

(Case 2)      From bottom of unit
Note㻔1㻕㻌The model name label

is attached on the lid
of the control box.

Notes (a) There must not be obstacle to draw
                out 2 fan units. For fan units maintenance,                
                refer to service manual.

(b) Install refrigerant pipes,
drain pipe,and wiring so as

                not to cross         marked area.
(c) The case that pipes are installed to upper (bottom) of fan unit,

keep space of 60mm or more to upper (bottom) of unit.

15
00

or 
mo

re

15
0ー

20
0

100ー200

10
0

Slab

20
20

Note (a)
480Ceiling

Note (b)

60
0

19
00

10
0

Inspection 
opening

880
Note (a)

Note (c)
Fan unit

F

FDU         ǽĲȧĳıȢ. Ȟȡȟȑİį

2�



R32 Standard Inverter
Καθορισμένη ονομασία μοντέλου HVWPNV001UDFHVWPNV17UDF

HV001UDFHV17UDFαδάνομ ήκιρετωσΕ
W-PNV001CDFW-PNV17CDFαδάνομ ήκιρετωξΕ

Τροφοδοσία Μονοφασική 220-240V, 50Hz / 220V, 60Hz
) 2.01 ~ 1.2 ( 0.01) 3.7 ~ 5.1 ( 1.7Wk).γέΜ~.χάλΕ( ςηξύψ ησοδόπα ήκιτσαμονΟ

Ονομαστική απόδοση θέρμανσης (Ελάχ.~Μέγ.) ) 4.01 ~ 7.1 ( 0.01) 3.7 ~ 1.1 ( 1.7Wk
54.2 / 80.398.1 / 06.2WkησναμρέΘ/ηξύΨςούχσι ησωλάναταΚ

SEER/SCOP
(Μέση ζώνη) +A 2.4 / ++A 2.6+A 2.4 / +A 9.5ησναμρέΘ/ηξύΨ

Ρεύμα εκκίνησης
A

55
918.51αμύερ .γέΜ

Στάθμη 
ηχητικής 
ισχύος*1

Εσωτερική Ψύξη/Θέρμανση

dB(A)

56 / 5656 / 56

Εξωτερική 76 / 8676 / 76ησναμρέΘ/ηξύΨ

Στάθμη 
ηχητικής 
πίεσης*1

Εσωτερική
Ψύξη (P-Hi/Hi/Me/Lo) 03 / 63 / 83 / 4452 / 92 / 33 / 83
Θέρμανση (P-Hi/Hi/Me/Lo) 03 / 63 / 83 / 4452 / 92 / 33 / 83

Εξωτερική 45 / 6545 / 45ησναμρέΘ/ηξύΨ

Ροή αέρα
Εσωτερική

Ψύξη (P-Hi/Hi/Me/Lo)
m3/
λεπτό

91 / 52 / 82 / 6301 / 51 / 91 / 42
Θέρμανση (P-Hi/Hi/Me/Lo) 91 / 52 / 82 / 6301 / 51 / 91 / 42

Εξωτερική 55 / 3624 / 24ησναμρέΘ/ηξύΨ
Εξωτερική στατική πίεση*2 002:γέΜ  06:ήκιπυΤ002:γέΜ  53:ήκιπυΤaP
Εξωτερικές 
διαστάσεις

Εσωτερική
ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm

047 x 073,1 x 082536 x 059 x 082
Εξωτερική 043 x )88+(088 x 057092 x )17+(008 x 046

Καθαρό 
βάρος

Εσωτερική
kg

4543
Εξωτερική 7554

Διαστ. σωλήνωσης 
ψυκτικού μέσου )"8/5(88.51 / )"4/1(53.6)"2/1(7.21 / )"4/1(53.6mmøυοίρεΑ / ύοργΥ

Μήκος σωλήν. ψυκτικού μέσου (μονή διαδρομή) 03.γέΜm
Κατακόρυφες υψομετρικές 
διαφορές

Η εξωτερική μονάδα είναι 
ψηλότερα/χαμηλότερα 02.γέΜ / 02.γέΜm

Εύρος εξωτερικής 
θερμοκρασίας λειτουργίας

*64~51-BDC°ηξύΨ 3

Θέρμανση °CWB -15~20
Φίλτρο αέρα Προμήθεια από το εμπόριο

2E-4TIK-NCR:οταμρύσα  3E-HCR ,5E-CR ,A3XE-CR:οταμρύσνε)όκιτεριαορπ( οιρήτσιριεχεληΤ

FDU         ǽĲȧĳıȢ. Ȟȡȟȑİį

R32 Micro Inverter
Καθορισμένη ονομασία μοντέλου FDU125VSAWVH FDU140VSAWVH FDU200VSAWVH FDU280VSAWVH

HV082UDFHV002UDFHV041UDFHV521UDFαδάνομ ήκιρετωσΕ
W-ASV082CDFW-ASV002CDFW-ASV041CDFW-ASV521CDFαδάνομ ήκιρετωξΕ

Τροφοδοσία Τριφασική 380-415V, 50Hz / 380V, 60Hz
Ονομαστική απόδοση ψύξης (Ελάχ.~Μέγ.) kW 12.5 ( 5.0 ~ 14.0) 13.6 ( 5.0 ~ 14.5) 20.0 ( 7.2 ~ 22.4 ) 27.0 ( 6.9 ~ 31.5 )
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης (Ελάχ.~Μέγ.) kW 14.0 ( 4.0 ~ 16.0 ) 15.5 ( 4.0 ~ 16.5 ) 22.4 (6.5 ~ 25.0 ) 30.0 (6.9 ~ 33.5 )
Κατανάλωση ισχύος Ψύξη/Θέρμανση kW 4.36 / 3.69 5.13 / 4.21 6.15 / 5.67 9.15 / 9.12
SEER/SCOP
(Μέση ζώνη) ––––ησναμρέΘ/ηξύΨ

Ρεύμα εκκίνησης
A

5555
52328171αμύερ .γέΜ

Στάθμη 
ηχητικής 
ισχύος*1

Εσωτερική Ψύξη/Θέρμανση

dB(A)

87 / 8787 / 8707 / 0776 / 76

Εξωτερική 77 / 5747 / 2737 / 2717 / 17ησναμρέΘ/ηξύΨ

Στάθμη 
ηχητικής 
πίεσης*1

Εσωτερική
Ψύξη (P-Hi/Hi/Me/Lo) 45 / 40 / 34 / 29 47 / 40 / 35 / 30 52 / 50 / 47 / 45 52 / 50 / 47 / 45
Θέρμανση (P-Hi/Hi/Me/Lo) 45 / 40 / 34 / 29 47 / 40 / 35 / 30 52 / 50 / 47 / 44 52 / 50 / 47 / 44

Εξωτερική 36 / 1695 / 8585 / 6565 / 45ησναμρέΘ/ηξύΨ

Ροή αέρα
Εσωτερική

Ψύξη (P-Hi/Hi/Me/Lo)
m3/
λεπτό

39 / 32 / 26 / 20 48 / 35 / 28 / 22 80 / 72 / 64 / 56 80 / 72 / 64 / 56
Θέρμανση (P-Hi/Hi/Me/Lo) 39 / 32 / 26 / 20 48 / 35 / 28 / 22 80 / 72 / 64 / 56 80 / 72 / 64 / 56

Εξωτερική 041 / 631431 / 84137 / 5737 / 57ησναμρέΘ/ηξύΨ
Εξωτερική στατική πίεση*2 002:γέΜ  27:ήκιπυΤ002:γέΜ  06:ήκιπυΤaP
Εξωτερικές 
διαστάσεις

Εσωτερική
ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm

398 x 006,1 x 973047 x 073,1 x 082
Εξωτερική 073 x 079 x 505,1073 x 079 x 548

Καθαρό 
βάρος

Εσωτερική
kg

8845
Εξωτερική 55144187

Διαστ. σωλήνωσης 
ψυκτικού μέσου )"8/7(22.22 / )"2/1(7.21)"8/7(22.22 / )"8/3(25.9)"8/5(88.51 / )"8/3(25.9mmøυοίρεΑ / ύοργΥ

Μήκος σωλήν. ψυκτικού μέσου (μονή διαδρομή) 06.γέΜ07.γέΜ05.γέΜm
Κατακόρυφες υψομετρικές 
διαφορές

Η εξωτερική μονάδα είναι 
ψηλότερα/χαμηλότερα 51.γέΜ / 05.γέΜm

Εύρος εξωτερικής 
θερμοκρασίας λειτουργίας

*05~51-BDC°ηξύΨ 3

Θέρμανση °CWB -20~20
Φίλτρο αέρα Προμήθεια από το εμπόριο

2E-4TIK-NCR:οταμρύσα  3E-HCR ,5E-CR ,A3XE-CR:οταμρύσνε)όκιτεριαορπ( οιρήτσιριεχεληΤ

Τα δεδομένα μετρώνται στις ακόλουθες συνθήκες (R32 : ISO-T1, -H1 /, R410A : ISO-T1 ).
Ψύξη: Εσωτερική θερμοκρασία 27°CDB, 19°CWB και εξωτερική θερμοκρασία 35°CDB.    Θέρμανση: Εσωτερική θερμοκρασία 20°CDB και εξωτερική θερμοκρασία 7˚CDB, 6˚CWB. 

*1 : Δηλώνει την τιμή εντός ανηχωικού θαλάμου. Κατά τη λειτουργία οι τιμές αυτές είναι κάπως υψηλότερες εξαιτίας των περιβαλλοντικών συνθηκών.

* ζιμθυρ ιανίε ησείπ ήκιτατσ ήκιρετωξε Η  : 2 όμενη ώστε μπορεί να ρυθμιστεί από το τηλεχειριστήριο. Η ΜΕΓ. εξωτερική στατική πίεση είναι η ρύθμιση ''Υψηλής στατικής πίεσης''. Οι τιμές της στάθμης ηχητικής 
πίεσης καθίστανται κατά 5dB(A) υψηλότερες σε εξωτερική στατική πίεση 200Pa. 

*3 :  Εάν εκτελείται μια λειτουργία ψύξης όταν η θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα είναι –5˚C ή χαμηλότερη, η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να εγκατασταθεί σε σημείο όπου δεν επηρεάζεται από τον άνεμο. Εάν 
υπάρχει άνεμος, η χαμηλή πίεση θα μειωθεί και η συχνότητα του συμπιεστή θα αυξηθεί, αυτό θα προκαλέσει πτώση της απόδοσης και μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη μονάδα.

*4 : Στην περίπτωση των παρακάτω συνθηκών: μέγ. 50m (η εξωτερική μονάδα είναι υψηλότερα και η εξωτερική θερμοκρασία ≤ 43°C), μέγ. 30m (η εξωτερική μονάδα είναι υψηλότερα και η εξωτερική θερμοκρασία > 43˚C)
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