
RC-EXZ3A

H 299mm H 280mm

FDUM 50/60

19mm ȝțȗȪĳıȢȡ

ȃȡȟȑİį įıȢįȗȧȗȡȫ 
-ȌįȞșȝȓȣ/ȃıĲįȔįȣ ĲĳįĳțȜȓȣ ʍȔıĲșȣ-

ǽĲȧĳıȢțȜȓ Ȟȡȟȑİį

*Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες με όλες τις επιλογές χειριστηρίου.

FDUM

RC-E5RC-EX3A RCH-E3

FDUM 50/60

ǽȟĲȫȢȞįĳȡ ǺĲȫȢȞįĳȡ
ȌıțȢțĲĳȓȢțȡ (ʍȢȡįțȢıĳțȜȪ)

RCN-KIT4-E2

ǽȠȡțȜȡȟȪȞșĲș
ıȟȒȢȗıțįȣ

ǺȚȪȢȤȖș
ȝıțĳȡȤȢȗȔį

ǺȤĳȪȞįĳș
ȝıțĳȡȤȢȗȔį

ȌȢȡȟȡİțįȜȪʍĳșȣ
ıȖİȡȞįİțįȔȡȣ/

Sleep/İțįȜȡʍȓȣ įțȥȞȓȣ

ȋȦșȝȓȣ
țĲȥȫȡȣ

ȂıțĳȡȤȢȗȔį
įȤĳȡİțȑȗȟȧĲșȣ

Η εξωτερική στατική πίεση
(E.S.P.) µπορεί να ρυθµιστεί 
µε το πλήκτρο E.S.P.

ȇȝȓȜĳȢȡ E.S.P.
RC-E5

ȂıʍĳȪȣ ĲȥıİțįĲȞȪȣ
Το ύψος όλων των μοντέλων FDUM είναι μόλις 280mm.

ǼțįĳșȢȓĲĳı ĳȡȟ Ȕİțȡ
ȪȗȜȡ ʍįȢȡȥȓȣ įȒȢį
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Αρ. Ρύθµισης

E.S.P.

ʍıȢȔʍĳȧĲș 1 ʍıȢȔʍĳȧĲș 2

Longer DuctȃįȜȢȫĳıȢȡȣ
įȗȧȗȪȣǺȗȧȗȪȣ ǽĲȧĳıȢțȜȓ

Ȟȡȟȑİį

ǺțĲȚșĳȓȢįȣ ȜȔȟșĲșȣ (ȇȢȡįțȢıĳțȜȑ)
Ο αισθητήρας κίνησης είναι τοποθετημένος 
στο επίπεδο της οροφής ή στο επίπεδο του 
τοίχου και ανιχνεύει την παρουσία/απουσία 
και τη δραστηριότητα ανθρώπων σε έναν 
χώρο για να βελτιώσει την άνεση και την 
απόδοση εξοικονόμησης ενέργειας της 
μονάδας.

LB-KIT2

ǺȤĳȪȞįĳȡȣ Ȓȝıȗȥȡȣ ıȠȧĳıȢțȜȓȣ ĲĳįĳțȜȓȣ ʍȔıĲșȣ (E.S.P.)
Ο σχεδιασμός του αγωγού απλοποιήθηκε.
Χρησιμοποιώντας κινητήρα συνεχούς ρεύματος, 
μπορεί να επιτευχθεί ο βέλτιστος όγκος παροχής 
αέρα με αυτόν τον αυτόματο έλεγχο.
Η εσωτερική μονάδα θα αναγνωρίσει αυτόματα 
από μόνη της την εξωτερική στατική πίεση και 
θα διατηρήσει τον ονομαστικό όγκο παροχής αέρα.

Αισθητήρας
κίνησης

DuctǺȗȧȗȪȣ

280mm

2�



ǽĲȧĳıȢ. ȞȡȟȑİįFDUM

ǻıȝĳȔȧĲș ĳșȣ İȤȟįĳȪĳșĳįȣ ĲȤȟĳȓȢșĲșȣ

ǼțįĴįȟȒȣ ʍįȢȑȚȤȢȡ ıʍțȚıȬȢșĲșȣ
Η κατάσταση βρωμιάς του πυθμένα μιας λεκάνης συμπυκνωμάτων μπορεί να ελεγχθεί μέσω αυτού 
του διαφανούς παραθύρου επιθεώρησης χωρίς να αφαιρέσετε τη λεκάνη συμπυκνωμάτων. 

Η μονάδα ανεμιστήρα (φτερωτή και κινητήρας) μπορεί να τραβηχτεί προς τα έξω από τη δεξιά 
πλευρά της μονάδας. Η συντήρηση μπορεί να πραγματοποιηθεί από τη δεξιά ή την κάτω πλευρά 
της μονάδας. Η αντλία συμπυκνωμάτων 600 mm είναι 

τοποθετημένη σε όλα τα μοντέλα.
Η εσωτερική μονάδα είναι εντελώς 
κρυμμένη στην οροφή, επομένως είναι 
κατάλληλη για χώρους με ιδιαίτερη 
εσωτερική διακόσμηση.

ǻıȝĳțȧȞȒȟș ʍȢįȜĳțȜȪĳșĳį 
ıȗȜįĳȑĲĳįĲșȣ

600 mm

SRC • FDC

Ύψος x Πλάτος x Βάθος (mm) 750 x 880(+88) x 340 1,300 x 970 x 370

1,300 x 970 x 370 1,505 x 970 x 370845 x 970 x 370

ȞȡȟĳȒȝȡ

ȌȧȢȔȣ ĲȤȞʍȝȓȢȧĲș

100 ~140VN(S)A-W - 200 •250 •280VSA-W

30m

30m
640 x 800(+71) x 290 750 x 880(+88) x 340 845 x 970 x 370

Micro Inverter

FDC

Ύψος x Πλάτος x Βάθος (mm)

ȞȡȟĳȒȝȡ

ȌȧȢȔȣ ĲȤȞʍȝȓȢȧĲș

71VNP-W
250VSA100 ~140VN(S)A 200VSA 71VNP 90VNP1 100VNP

15m

Standard Inverter

640 x 800(+71) x 290

40 ~60ZSX-W1,-W2 71VNX-W 100 ~140VN(S)X-W
71VNX 100 ~140VN(S)X40 ~60ZSX-S

15m

ǽȅȎȊǽȈȀȁǿ ȃȆȄǺǼǺ

90 •100VNP-W 125VNP-W
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ȃȡȟĳȒȝį FDUM 50VH

ǼȀǺȉȊǺȉǽȀȉ (ȃȡȟȑİį:mm)  - FDUM -
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ǼȀǺȉȊǺȉǽȀȉ (ȃȡȟȑİį:mm)  - FDUM -

ȃȡȟĳȒȝį FDUM60VH
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R32
Καθορισμένη ονομασία μοντέλου HV1WXSZ06MUDFHV2WXSZ05MUDF

HV06MUDFHV05MUDFαδάνομ ήκιρετωσΕ
1W-XSZ06CRS2W-XSZ05CRSαδάνομ ήκιρετωξΕ

Τροφοδοσία Μονοφασική 220-240V, 50Hz / 220V, 60Hz
) 3.6 ~ 1.1 ( 6.5) 6.5 ~ 1.1 ( 0.5Wk).γέΜ~.χάλΕ( ςηξύψ ησοδόπα ήκιτσαμονΟ

Ονομαστική απόδοση θέρμανσης (Ελάχ.~Μέγ.)  ) 1.7 ~ 6.0 ( 7.6 ) 3.6 ~ 6.0 ( 4.5Wk
57.1 / 45.195.1 / 15.1WkησναμρέΘ/ηξύΨςούχσι ησωλάναταΚ

SEER/SCOP
(Μέση ζώνη) +A 4.4 / ++A 5.6A 9.3 / +A 9.5ησναμρέΘ/ηξύΨ

Ρεύμα εκκίνησης
A

55
5151αμύερ .γέΜ

Στάθμη 
ηχητικής 
ισχύος*1

Εσωτερική Ψύξη/Θέρμανση

dB(A)

06 / 0606 / 06

Εξωτερική 56 / 5626 / 36ησναμρέΘ/ηξύΨ

Στάθμη 
ηχητικής 
πίεσης*1

Εσωτερική
Ψύξη (P-Hi/Hi/Me/Lo) 52 / 82 / 13 / 6362 / 92 / 23 / 73
Θέρμανση (P-Hi/Hi/Me/Lo) 52 / 82 / 13 / 6362 / 92 / 23 / 73

Εξωτερική 45 / 3505 / 25ησναμρέΘ/ηξύΨ

Ροή αέρα
Εσωτερική

Ψύξη (P-Hi/Hi/Me/Lo)
m3/
λεπτό

01 / 31 / 51 / 028 / 9 / 01 / 31
Θέρμανση (P-Hi/Hi/Me/Lo) 01 / 31 / 51 / 028 / 9 / 01 / 31

Εξωτερική 93 / 5.1433 / 93ησναμρέΘ/ηξύΨ
Εξωτερική στατική πίεση*2 001:γέΜ  53:ήκιπυΤaP
Εξωτερικές 
διαστάσεις

Εσωτερική
ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm

536 x 059 x 082536 x 057 x 082
Εξωτερική 640 x 800(+71) x 290

Καθαρό 
βάρος

Εσωτερική
kg

4392
Εξωτερική 45

Διαστ. σωλήνωσης 
ψυκτικού μέσου )"2/1(7.21 / )"4/1(53.6mmøυοίρεΑ / ύοργΥ

Μήκος σωλήν. ψυκτικού μέσου (μονή διαδρομή) 03.γέΜm
Κατακόρυφες υψομετρικές 
διαφορές

Η εξωτερική μονάδα είναι 
ψηλότερα/χαμηλότερα 02.γέΜ / 02.γέΜm

Εύρος εξωτερικής 
θερμοκρασίας λειτουργίας

*64~51-BDC°ηξύΨ 3

Θέρμανση °CWB -20~20
FE2LF-MU :υορτλίφ τιΚFE1LF-MU :υορτλίφ τιΚ)όκιτεριαορπ( αρέα ορτλίΦ

2E-4TIK-NCR:οταμρύσα  3E-HCR ,5E-CR ,A3XE-CR:οταμρύσνε)όκιτεριαορπ( οιρήτσιριεχεληΤ

Τα δεδομένα μετρώνται στις ακόλουθες συνθήκες (ISO-T1, -H1).
Ψύξη: Εσωτερική θερμοκρασία 27°CDB, 19°CWB και εξωτερική θερμοκρασία 35°CDB.   Θέρμανση: Εσωτερική θερμοκρασία 20°CDB και εξωτερική θερμοκρασία 7˚CDB, 6˚CWB.

*1 : Δηλώνει την τιμή εντός ανηχωικού θαλάμου. Κατά τη λειτουργία οι τιμές αυτές είναι κάπως υψηλότερες εξαιτίας των περιβαλλοντικών συνθηκών.

*2 :  Η εξωτερική στατική πίεση είναι ρυθμιζόμενη ώστε μπορεί να ρυθμιστεί από το τηλεχειριστήριο. Η ΜΕΓ. εξωτερική στατική πίεση είναι η ρύθμιση ''Υψηλής στατικής πίεσης''. Οι τιμές της στάθμης ηχητικής πίεσης 
καθίστανται κατά 5dB(A) υψηλότερες σε εξωτερική στατική πίεση 100Pa. 

*3 :  Εάν εκτελείται μια λειτουργία ψύξης όταν η θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα είναι –5˚C ή χαμηλότερη, η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να εγκατασταθεί σε σημείο όπου δεν επηρεάζεται από τον άνεμο. Εάν 
υπάρχει άνεμος, η χαμηλή πίεση θα μειωθεί και η συχνότητα του συμπιεστή θα αυξηθεί, αυτό θα προκαλέσει πτώση της απόδοσης και μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη μονάδα. 2�


