
ȃȡȟȑİį ĳȫʍȡȤ ȁįĲȒĳįȣ -4 ȜįĳıȤȚȫȟĲıȧȟ-
ǽĲȧĳıȢțȜȓ Ȟȡȟȑİį

ȇȑȟıȝ ʍȢȡĲĳįĲȔįȣ ȦȤȥȢȬȟ ȢıȤȞȑĳȧȟ

FDT 

RC-E5RC-EX3A RCH-E3 RCN-T-5BW-E2 (ȂıȤȜȪ)
RCN-T- 5BB-E2 (ȃįȫȢȡ)

Το πάνελ προστασίας ψυχρών ρευμάτων αποτρέπει την εκτόξευση κρύου/ζεστού 
ρεύματος απευθείας στον χρήστη. Είναι δυνατή η ρύθμιση του πάνελ προστασίας 
ψυχρών ρευμάτων για κάθε μία από τις 4 εξόδους αέρα.

ȉȫĲĳșȞį įȟıȠȑȢĳșĳșȣ ȢȫȚȞțĲșȣ ʍıȢĲȔİįȣ
Σύμφωνα με τις συνθήκες θερμοκρασίας δωματίου, τέσσερις κατευθύνσεις ροής αέρα 
μπορούν να ρυθμιστούν ανεξάρτητα από το παρακάτω σύστημα ελέγχου περσίδας. 
Η ανεξάρτητη ρύθμιση περσίδας είναι διαθέσιμη ακόμη και μετά την εγκατάσταση.

Η περσίδα μπορεί να μετακινείται 
εντός του εύρους της άνω και κάτω 
θέσης περσίδας που επιλέχθηκε με 
το ενσύρματο χειριστήριο.

FDT 71/100/125/140
ȇȑȟıȝ ʍȢȡĲĳįĲȔįȣ ȦȤȥȢȬȟ ȢıȤȞȑĳȧȟ

(ȇȢȡįțȢıĳțȜȪ)

τις 4 εξόδους αέρα.

ȃı ȝıțĳȡȤȢȗȔį ʍȑȟıȝ
ʍȢȡĲĳįĲȔįȣ ȢıȤȞȑĳȧȟ

ȌȧȢȔȣ ȝıțĳȡȤȢȗȔį ʍȑȟıȝ 
ʍȢȡĲĳįĲȔįȣ ȢıȤȞȑĳȧȟ

ȍȫȠș
ǺĴȫȗȢįȟĲș

Ο χρήστης μπορεί να τοποθετήσει τα πάνελ χρησιμοποιώντας μόνο το ενσύρματο 
χειριστήριο (RC-EX3A, κιτ ασύρματης σύνδεσης) όταν είναι διαθέσιμο το πάνελ 
προστασίας ψυχρών ρευμάτων.

(ȇȢȡįțȢ.) ǺțĲȚșĳȓȢįȣ ȜȔȟșĲșȣ (ȇȢȡįțȢıĳțȜȑ)

Ο αισθητήρας κίνησης είναι τοποθετημένος 
στη γωνία του πάνελ και ανιχνεύει την 
παρουσία/απουσία και τη δραστηριότητα 
ανθρώπων σε έναν χώρο για να βελτιώσει 
την άνεση και την απόδοση εξοικονόμησης 
ενέργειας της μονάδας.

LB-T-5BW-E(ȂıȤȜȪ)
LB-T- 5BB-E(ȃįȫȢȡ)

ǹȚıșȘĲȒȡĮȢ
țȓȞȘıȘȢ

* ȉȠ ĮıȪȡȝĮĲȠ ȤİȚȡȚıĲȒȡȚȠ įİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ
ȖȚĮ ĲȠ ıȪıĲȘȝĮ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȘȢ ȡȪșȝȚıȘȢ 
ʌİȡıȓįĮȢ.

RCN T 5BT W E2 (

ǽȟĲȫȢȞįĳȡ ǺĲȫȢȞįĳȡ

ȌıțȢțĲĳȓȢțȡ (ʍȢȡįțȢıĳțȜȪ)

*ǻİȞ İȓȞĮȚ įȚĮșȑıȚȝİȢ ȩȜİȢ ȠȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓİȢ ȝİ ȩȜİȢ ĲȚȢ İʌȚȜȠȖȑȢ ȤİȚȡȚıĲȘȡȓȠȣ.

ȫ
ȗȢ

ης ορεί α ο οθε ή ε α ά

ȫ
ȗ

ʍȑȟıȑȟıȝȌȌȌȧȢȔȣ ȝıțĳȡȤȢȗȔį ʍȑ
ʍȢȡĲĳįĲȔįȣ ȢȢıȤȞȑĳȧȟȟ

ȍȫ
ǺĴȫȗ

į ʍȑȟ
Ȕįȣ ȢıȤ

ȟıȝ
Ȟȑĳ

ȝ
ȧȟ

ǽȠȡțȜȡȟȪȞșĲș
ıȟȒȢȗıțįȣ

ȋȦșȝȓȣ
țĲȥȫȡȣ

ǳȝıȗȥȡȣ
ʍıȢĲȔİįȣ

Home
Leave

ǺȚȪȢȤȖș
ȝıțĳȡȤȢȗȔį

ǺȗįʍșȞȒȟș
ȢȫȚȞțĲș

ǼʌȚȜİȖȝȑȞȘ
ȐȞȦ șȑıȘ

ȂȑȖȚıĲȠ İȪȡȠȢ
ȝİĲĮțȓȞȘıȘȢ

ǼʌȚȜİȖȝȑȞȘ
țȐĲȦ șȑıȘ

īȚĮ ȐĲȠȝȠ ʌȠȣ ȕȡȓıțİĲĮȚ ȝĮțȡȚȐ
Įʌȩ ĲȘȞ İıȦĲİȡȚțȒ ȝȠȞȐįĮ

ȀĮȚ ȖȚĮ ĲĮ įȪȠ ȐĲȠȝĮ ʌȠȣ
ĮȚıșȐȞȠȞĲĮȚ ȗȑıĲȘ Ȓ țȡȪȠ

ȂʌȠȡİȓ ȞĮ įȡȠıȓıİȚ ĲȩıȠ ĲȘȞ
țȠȣȗȓȞĮ ȩıȠ țĮȚ ĲȠȣȢ țĮȜİıȝȑȞȠȣȢ
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ǽĲȧĳıȢ. ȞȡȟȑİįFDT 

FDT100 FDT125 FDT140

Η αποχέτευση μπορεί να αποβάλλει προς τα 
επάνω έως και 850mm από την επιφάνεια της 
οροφής, επιτρέποντας μια διάταξη σωληνώσεων 
με υψηλό βαθμό ελευθερίας. Χάρη στον 
εύκαμπτο σωλήνα 185 mm, ο εξοπλισμός 
μπορεί να εγκατασταθεί με ευκολία.

Το ισχυρό ρεύμα εξόδου μεταφέρει άνετη ροή 
αέρα στο δάπεδο ακόμη και σε εφαρμογές 
υψηλής οροφής. Είναι ιδανικό για ψηλοτάβανα 
γραφεία, καταστήματα κλπ., με μια πλατιά, 
ομοιόμορφη ροή αέρα σε όλο τον χώρο.

ǺȟĳȝȔį ĲȤȞʍȤȜȟȧȞȑĳȧȟ
850mm 

ȁįĳȑȝȝșȝȡ ȗțį ȤȦșȝȒȣ 
ȡȢȡĴȒȣ

SRC • FDC

ǶȥȠȢ x ȆȜȐĲȠȢ x ǺȐșȠȢ (mm) 750 x 880(+88) x 340 1,300 x 970 x 370

1,300 x 970 x 370 1,505 x 970 x 370845 x 970 x 370

ȞȡȟĳȒȝȡ

ȌȧȢȔȣ ĲȤȞʍȝȓȢȧĲș

100 ~140VN(S)A-W - 200 •250 •280VSA-W

30m

30m
640 x 800(+71) x 290 750 x 880(+88) x 340 845 x 970 x 370

Micro Inverter

FDC

ǶȥȠȢ x ȆȜȐĲȠȢ x ǺȐșȠȢ (mm)

ȞȡȟĳȒȝȡ

ȌȧȢȔȣ ĲȤȞʍȝȓȢȧĲș

71VNP-W
250VSA100 ~140VN(S)A 200VSA 71VNP 90VNP1 100VNP

15m

Standard Inverter

ǽʍțȝȡȗȓ ĲȥıİȔȡȤ ʍȑȟıȝ

ĬȧȟțįȜȪ ʍȑȟıȝ Ȟı
įțĲȚșĳȓȢį ȜȔȟșĲșȣ

LB-T-5BW-E
LB-T-5BB-E

ĬȧȟțįȜȪ ʍȑȟıȝ Ȟı 
įĲȫȢȞįĳȡ İȒȜĳș
RCN-T-5BW-E2
RCN-T-5BB-E2

Standard ʍȑȟıȝ
T-PSA-5BW-E
T-PSA-5BB-E

Θέση εγκατάστασης του κιτ ασύρματης σύνδεσης και του κιτ 
αισθητήρα κίνησης

*ȅ ĮıȪȡȝĮĲȠȢ įȑțĲȘȢ țĮȚ Ƞ ĮȚıșȘĲȒȡĮȢ țȓȞȘıȘȢ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İȖțĮĲĮıĲĮșȠȪȞ ıĲȘ șȑıȘ ȩʌȦȢ ȣʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ

(ȇȢȡįțȢıĳțȜȑ)

ȃıțȧȞȒȟȡȣ ȚȪȢȤȖȡȣ

FDT71FDT60FDT50FDT40

Ĳĳ
ȑȚ

Ȟș
 șȥ

șĳ
țȜȓ

ȣ ʍ
ȔıĲ

șȣ
 (d

B(
A)

)

dB(A)

40

30

20

30
26

30
26 26

30 27
31

35
30

37
31

38
32

Η νέα τεχνολογία έχει επιτύχει χαμηλό θόρυβο (στην ψύξη) διατηρώντας παράλληλα την απόδοση και την άνεση.

(Comparison of current model)

Είναι διαθέσιμα 8 σχέδια πάνελ.

ǳȧȣ
850mm

ǽȫȜįȞʍĳȡȣ Ĳȧȝȓȟįȣ

700
mm

ȇȑȟıȝ ʍȢȡĲĳįĲȔįȣ ȢıȤȞȑĳȧȟ
T-PSAE-5BW-E
T-PSAE-5BB-E

ǺțĲȚșĳȓȢįȣ ȜȔȟșĲșȣ ǺĲȫȢȞįĳȡȣ İȒȜĳșȣ

640 x 800(+71) x 290

40 ~60ZSX-W1,-W2 71VNX-W 100 ~140VN(S)X-W
71VNX 100 ~140VN(S)X40 ~60ZSX-S

15m

4 dB
ȝțȗȪĳıȢȡ

4 dB
ȝțȗȪĳıȢȡ

3 dB
ȝțȗȪĳıȢȡ

5 dB
ȝțȗȪĳıȢȡ

5 dB
ȝțȗȪĳıȢȡ

6 dB
ȝțȗȪĳıȢȡ

6 dB
ȝțȗȪĳıȢȡ

ǽȅȎȊǽȈȀȁǿ ȃȆȄǺǼǺ

ȇȢȡșȗȡȫȞıȟș ȊȢȒȥȡȤĲį

90 •100 VNP-W 125 VNP-W

( )

Standard ʍȑȟıȝ ȞȪȟȡ

Standard ʍȑȟıȝ Ȟı
ȗȧȟțįȜȪ ʍȑȟıȝ Ȟı įțĲȚșĳȓȢį ȜȔȟșĲșȣ

Standard ʍȑȟıȝ Ȟı 
ȗȧȟțįȜȪ ʍȑȟıȝ Ȟı įĲȫȢȞįĳȡ İȒȜĳș

Standard ʍȑȟıȝ Ȟı 
ȗȧȟțįȜȪ ʍȑȟıȝ Ȟı įțĲȚșĳȓȢį ȜȔȟșĲșȣ Ȝįț 
ȗȧȟțįȜȪ ʍȑȟıȝ Ȟı įĲȫȢȞįĳȡ İȒȜĳș

ȇȑȟıȝ ʍȢȡĲĳįĲȔįȣ ȦȤȥȢȬȟ ȢıȤȞȑĳȧȟ ȞȪȟȡ

ȇȑȟıȝ ʍȢȡĲĳįĲȔįȣ ȦȤȥȢȬȟ ȢıȤȞȑĳȧȟ Ȟı 
ȗȧȟțįȜȪ ʍȑȟıȝ Ȟı įțĲȚșĳȓȢį ȜȔȟșĲșȣ

ȇȑȟıȝ ʍȢȡĲĳįĲȔįȣ ȦȤȥȢȬȟ ȢıȤȞȑĳȧȟ Ȟı 
ȗȧȟțįȜȪ ʍȑȟıȝ Ȟı įĲȫȢȞįĳȡ İȒȜĳș

ȇȑȟıȝ ʍȢȡĲĳįĲȔįȣ ȦȤȥȢȬȟ ȢıȤȞȑĳȧȟ Ȟı 
ȗȧȟțįȜȪ ʍȑȟıȝ Ȟı įțĲȚșĳȓȢį ȜȔȟșĲșȣ Ȝįț 
ȗȧȟțįȜȪ ʍȑȟıȝ Ȟı įĲȫȢȞįĳȡ İȒȜĳș
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R32 Standard Inverter
Καθορισμένη ονομασία μοντέλου HVWPNV001TDFHVWPNV17TDF

HV001TDFHV17TDFαδάνομ ήκιρετωσΕ
W-PNV001CDFW-PNV17CDFαδάνομ ήκιρετωξΕ

Τροφοδοσία Μονοφασική 220-240V, 50Hz / 220V, 60Hz
) 2.01 ~ 1.2 ( 0.01) 3.7 ~ 5.1 ( 1.7Wk).γέΜ~.χάλΕ( ςηξύψ ησοδόπα ήκιτσαμονΟ

Ονομαστική απόδοση θέρμανσης (Ελάχ.~Μέγ.) ) 4.01 ~ 7.1 ( 0.01) 3.7 ~ 1.1 ( 1.7Wk
33.2 / 48.237.1 / 13.2WkησναμρέΘ/ηξύΨςούχσι ησωλάναταΚ

SEER/SCOP 
(Μέση ζώνη) +A 6.4 / ++A 1.7+A 4.4 / ++A 4.6ησναμρέΘ/ηξύΨ

Ρεύμα εκκίνησης
A

55
918.51αμύερ .γέΜ

Στάθμη 
ηχητικής 
ισχύος*1

Εσωτερική Ψύξη/Θέρμανση

dB(A)

26 / 2606 / 95

Εξωτερική 76 / 8676 / 76ησναμρέΘ/ηξύΨ

Στάθμη 
ηχητικής 
πίεσης*1

Εσωτερική
Ψύξη (P-Hi/Hi/Me/Lo) 03 / 63 / 93 / 7462 / 13 / 43 / 64
Θέρμανση (P-Hi/Hi/Me/Lo) 92 / 63 / 93 / 7462 / 13 / 43 / 64

Εξωτερική 45 / 6545 / 45ησναμρέΘ/ηξύΨ

Ροή αέρα
Εσωτερική

Ψύξη (P-Hi/Hi/Me/Lo)
m3/
λεπτό

71 / 32 / 62 / 6321 / 51 / 81 / 82
Θέρμανση (P-Hi/Hi/Me/Lo) 71 / 32 / 62 / 6321 / 51 / 81 / 82

Εξωτερική 55 / 3624 / 24ησναμρέΘ/ηξύΨ

Εξωτερικές 
διαστάσεις

Εσωτερική
ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm

Μονάδα: 236 x 840 x 840  
Πάνελ: 35 x 950 x 950

Μονάδα: 298 x 840 x 840
Πάνελ: 35 x 950 x 950

Εξωτερική 043 x )88+(088 x 057092 x )17+(008 x 046
Καθαρό 
βάρος

Εσωτερική )5:λενάπ dradnatS 52:αδάνοΜ(03)5:λενάπ dradnatS 12:αδάνοΜ(62gk
Εξωτερική 7554

Διαστ. σωλήνωσης 
ψυκτικού μέσου )"8/5(88.51 / )"4/1(53.6)"2/1(7.21 / )"4/1(53.6mmøυοίρεΑ / ύοργΥ

Μήκος σωλήν. ψυκτικού μέσου (μονή διαδρομή) 03.γέΜm
Κατακόρυφες υψομετρικές 
διαφορές

Η εξωτερική μονάδα είναι 
ψηλότερα/χαμηλότερα 02.γέΜ / 02.γέΜm

Εύρος εξωτερικής 
θερμοκρασίας λειτουργίας

*64~51-BDC°ηξύΨ 2

Θέρμανση °CWB -15~20
)ορύαΜ(E-BB5-EASP-T  ,E-BB5-ASP-T  /  )όκυεΛ(E-WB5-EASP-T  ,E-WB5-ASP-TλενάΠ

)ονεμόνελπ( 1x υτχίδ όκιτσαλΠατητόσοΠ ,αρέα ορτλίΦ
2E-BB5-T-NCR ,2E-WB5-T-NCR:οταμρύσα  3E-HCR ,5E-CR ,A3XE-CR:οταμρύσνε)όκιτεριαορπ( οιρήτσιριεχεληΤ

ȊǽȌȄȀȁǺ ȌǺȈǺȁȊǿȈȀȉȊȀȁǺ   -FDT-

R32 Micro Inverter
Καθορισμένη ονομασία μοντέλου HVWASV041TDFHVWASV521TDF

HV041TDFHV521TDFαδάνομ ήκιρετωσΕ
W-ASV041CDFW-ASV521CDFαδάνομ ήκιρετωξΕ

Τροφοδοσία Τριφασική 380-415V, 50Hz / 380V, 60Hz
) 5.41 ~ 0.5 ( 6.31) 0.41 ~ 0.5 ( 5.21Wk).γέΜ~.χάλΕ( ςηξύψ ησοδόπα ήκιτσαμονΟ

Ονομαστική απόδοση θέρμανσης (Ελάχ.~Μέγ.)  ) 5.61 ~ 0.4 ( 5.51 ) 0.61 ~ 0.4 ( 0.41Wk
81.4 / 97.495.3 / 50.4WkησναμρέΘ/ηξύΨςούχσι ησωλάναταΚ

SEER/SCOP 
(Μέση ζώνη) ––ησναμρέΘ/ηξύΨ

Ρεύμα εκκίνησης
A

55
5151αμύερ .γέΜ

Στάθμη 
ηχητικής 
ισχύος*1

Εσωτερική Ψύξη/Θέρμανση

dB(A)

46 / 3646 / 36

Εξωτερική 37 / 2717 / 17ησναμρέΘ/ηξύΨ

Στάθμη 
ηχητικής 
πίεσης*1

Εσωτερική
Ψύξη (P-Hi/Hi/Me/Lo) 23 / 93 / 24 / 8413 / 93 / 14 / 84
Θέρμανση (P-Hi/Hi/Me/Lo) 13 / 83 / 14 / 8413 / 83 / 14 / 84

Εξωτερική 85 / 6565 / 45ησναμρέΘ/ηξύΨ

Ροή αέρα
Εσωτερική

Ψύξη (P-Hi/Hi/Me/Lo)
m3/
λεπτό

91 / 62 / 92 / 8381 / 52 / 82 / 83
Θέρμανση (P-Hi/Hi/Me/Lo) 91 / 62 / 92 / 8381 / 52 / 82 / 83

Εξωτερική 37 / 5737 / 57ησναμρέΘ/ηξύΨ
Εξωτερικές 
διαστάσεις

Εσωτερική
ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm

Μονάδα: 298 x 840 x 840  Πάνελ: 35 x 950 x 950
Εξωτερική 845 x 970 x 370

Καθαρό 
βάρος

Εσωτερική
kg

30(Μονάδα:25 Standard πάνελ:5)
Εξωτερική 78

Διαστ. σωλήνωσης 
ψυκτικού μέσου )"8/5(88.51 / )"8/3(25.9mmøυοίρεΑ / ύοργΥ

Μήκος σωλήν. ψυκτικού μέσου (μονή διαδρομή) 05.γέΜm
Κατακόρυφες υψομετρικές 
διαφορές

Η εξωτερική μονάδα είναι 
ψηλότερα/χαμηλότερα 51.γέΜ / 05.γέΜm

Εύρος εξωτερικής 
θερμοκρασίας λειτουργίας

*05~51-BDC°ηξύΨ 2

Θέρμανση °CWB -20~20
)ορύαΜ(E-BB5-EASP-T  ,E-BB5-ASP-T  /  )όκυεΛ(E-WB5-EASP-T  ,E-WB5-ASP-TλενάΠ

)ονεμόνελπ( 1 x υτχίδ όκιτσαλΠατητόσοΠ ,αρέα ορτλίΦ
2E-BB5-T-NCR ,2E-WB5-T-NCR:οταμρύσα  3E-HCR ,5E-CR ,A3XE-CR:οταμρύσνε)όκιτεριαορπ( οιρήτσιριεχεληΤ

Τα δεδομένα μετρώνται στις ακόλουθες συνθήκες (R32 : ISO-T1, -H1 / R410A : ISO-T1 ).
Ψύξη: Εσωτερική θερμοκρασία 27°CDB, 19°CWB και εξωτερική θερμοκρασία 35°CDB.   Θέρμανση: Εσωτερική θερμοκρασία 20°CDB και εξωτερική θερμοκρασία 
7˚CDB, 6˚CWB.
*1 : Δηλώνει την τιμή εντός ανηχωικού θαλάμου. Κατά τη λειτουργία οι τιμές αυτές είναι κάπως υψηλότερες εξαιτίας των περιβαλλοντικών συνθηκών.
*2 :  Εάν εκτελείται μια λειτουργία ψύξης όταν η θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα είναι –5˚C ή χαμηλότερη, η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να εγκατασταθεί σε σημείο όπου 

δεν επηρεάζεται από τον άνεμο. Εάν υπάρχει άνεμος, η χαμηλή πίεση θα μειωθεί και η συχνότητα του συμπιεστή θα αυξηθεί, αυτό θα προκαλέσει πτώση της απόδοσης και 
μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη μονάδα.
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T-PSAE-5BW-E, T-PSAE-5BB-E

T-PSAE-5BW-E, T-PSAE-5BB-E

ȃȡȟĳȒȝį FDT100VH, 125VH, 140VH

ȃȡȟĳȒȝį FDT71VH

ǼȀǺȉȊǺȉǽȀȉ (ȃȡȟȑİį:mm)  - FDT -

778

778

72
5

72
5

19


