
προαιρετικάΕνσύρματο χειριστήριο

Χειριστήριο αφής με 
οθόνη υγρών κρυστάλλων

Κύριες λειτουργίες

Οθόνη ρύθμισης λειτουργίας

Η επιθυμητή λειτουργία μπορεί να επιλεγεί 
απλά αγγίζοντας ελαφρά αυτό το πλήκτρο.

Οθόνη ρύθμισης θερμοκρασίας

Φιλικό προς τον χρήστη
Εύκολη θέαση

Λειτουργία High Power
Λειτουργία / Διακοπή

Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Μπορείτε να επιλέ-
ξετε την επιθυμητή 
θερμοκρασία 
αγγίζοντας ελαφρά 
το πλήκτρο 

εσωτερ. μονάδα χειριστήριο

ενσύρματα
RCH-E3

RC-EX3A
RC-E5Όλα τα

μοντέλα

εσωτερ. μονάδα χειριστήριο

ασύρματα
RCN-TC-5AW-E3

RCN-T-5BW-E2
RCN-T-5BB-E2

FDTC

FDT

εσωτερ. μονάδα χειριστήριο

RCN-KIT4-E2

RCN-E-E3

FDU,FDUM,FDF

FDE

Σειρά χειριστηρίων

Οικονομία
&

Χρονοδιακόπτης

Άνεση

Λειτουργία εξοικονό-
μησης ενέργειας

Επιλεγμένη θερμοκρασία 
auto return
Ρύθμιση χρονοδιακόπτη 
ενεργοποίησης ανά ώρα

*1

RC-EX3 A

Χρονοδιακόπτης
διακοπής αιχμής

Χρονοδιακόπτης Sleep

Λειτουργία 
Home Leave

Μεγάλη οθόνη LCD 
& οθόνη αφής

Αυτόματη ταχύτητα 
ανεμιστήρα

Εύκολη τροποποίηση της 
ανεξάρτητης ρύθμισης περσίδας

Ρύθμιση υποδιαίρεσης 
θερμοκρασίας

Αθόρυβη λειτουργία 

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη 
απενεργοποίησης ανά ώρα
Ρύθμιση χρονοδιακόπτη 
ενεργοποίησης με ρολόι
Ρύθμιση χρονοδιακόπτη 
απενεργοποίησης με ρολόι
Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης 

Ονομασία λειτουργίας Περιγραφή

Άνεση

Υπηρεσίες

Ρύθμιση αντίθεσης LCD

Λειτουργία 
High Power

*1Διακόπτης λειτουργίας

*1Αγαπημένη ρύθμιση

Ρύθμιση φωτεινότητας 
της οθόνης

Ρυθμίσεις διαχειριστή

Λειτουργία εξωτερικής 
εισόδου/εξόδου

Σύνδεση USB
(mini-B)

Εμφάνιση δεδομένων
λειτουργίας

Ρύθμιση οπίσθιου
φωτισμού 

Ρύθμιση εύρους 
θερμοκρασίας 

Εμφάνιση κωδικού
σφάλματος 

Λειτουργία Backup 

Ρύθμιση στατικής 
πίεσης

Ένδειξη φίλτρου 

Επιλογή της γλώσσας 

Προβολή εταιρείας επικοινωνίας  

Ονομασία λειτουργίας Περιγραφή

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν είναι συνδεδεμένο ένα κεντρικό χειριστήριο ελέγχου.*1

Ψύξη Ανεμι-
στήρας

AutoΑφύ-
γρανση

Θέρμανση

Συστήματα ελέγχου
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Συστήματα ελέγχου

προαιρετικάΑσύρματο χειριστήριο

προαιρετικάΑπλό χειριστήριοπροαιρετικάΕνσύρματο χειριστήριο

προαιρετικάΘερμίστορ

SC-THB-E3

Μετρητής ωρών λειτουργίας που 
διευκολύνει τον έλεγχο συντήρησης

Ενσωματωμένη λειτουργία εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη

Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου 
μέσω του αισθητήρα χειριστηρίου

RC-E5

Έως και 16 μονάδες Αυτόματη επανεκκίνηση

RCH-E3 (ενσύρματο)

20~30˚C
(ισχύει για λειτουργία θέρμανσης)

Ρυθμιζόμενα εύρη επιλεγμένων θερμοκρασιών

Λειτουργία χρονοδιακόπτη

Σειρά χειριστηρίων Ενσύρματα / Ασύρματα

RCN-T-5BW-E2
RCN-T-5BB-E2

RCN-TC-5AW-E3

RCN-KIT4-E2 RCN-E-E3

Ρυθμιζόμενο εύρος

Άνω
όριο

18~26˚C
(ισχύει για λειτουργία χωρίς θέρμανση)

Κάτω
όριο
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