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Ο εντυπωσιακός και καινοτόμος

σχεδιασμός της σειράς 

κλιματιστικών Dark θα 

μεταμορφώσει τον χώρο σας σε 

σημείο αναφοράς μοντέρνου 

design. Η σειρά Dark όμως 

διαθέτει και χαρακτηριστικά 

που εξασφαλίζουν καθαρή 

ατμόσφαιρα και οικονομία, 

όπως η Λειτουργία Aqua 

Ionizer και η υψηλή ενεργειακή 

κλάση Α+++ στην Ψύξη και τη 

Θέρμανση (Θερμή Ζώνη).

Αισθητική 
υψηλού 
επιπέδου!

Η σειρά κλιματιστικών Dark είναι πιστοποιημένη από 
τον οργανισμό EUROVENT για τις αποδόσεις και τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά της, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά 
πρότυπα.
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Aqua Ionizer
Δημιουργήστε ένα υγιεινό περιβάλλον 
με απόλυτη αίσθηση φρεσκάδας χάρη 
στη Λειτουργία Aqua Ionizer. Ο Aqua 
Ionizer εμπλουτίζει τον αέρα με θετικά και 
αρνητικά ιόντα τα οποία εξουδετερώνουν 
τα βλαβερά αιωρούμενα σωματίδια.

Ενεργειακή Κλάση

Η υψηλή ενεργειακή κλάση Α+++ σε ψύξη 
και θέρμανση φροντίζει να απολαμβάνετε 
υψηλή απόδοση με παράλληλη 
εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων.

Ροή Αέρα 4 Κατευθύνσεων

Εξασφαλίστε ομοιόμορφη κατανομή του 
αέρα προς όλες τις κατευθύνσεις και 
κάλυψη ακόμη και των πιο δύσκολων 
σημείων του δωματίου. Ο σχεδιασμός 
της σειράς κλιματιστικών DARK επιτρέπει 
τόσο την οριζόντια όσο και την κάθετη 
αυτόματη κίνηση των περσίδων.

Η εφαρμογή είναι συμβατή με Google Assistant* και Amazon Alexa**.

*  Το λογότυπο Google αποτελεί trademark της Google LLC. Η λειτουργία Google Assistant δεν είναι διαθέσιμη σε κάποιες χώρες και γλώσσες.     
**   Τα Amazon, Alexa και τα σχετιζόμενα λογότυπα αποτελούν trademarks της Amazon.com, Inc. ή των θυγατρικών της.

R32

Καινοτόμος 
Σχεδιασμός

Μοντέλο DR2VI-09WFI/
DR2VO-09

DR2VI-12WFI/
DR2VO-12

DR2VI32-18WFI/ 
DR2VO32-18

DR2VI32-24WFI/ 
DR2VO32-24

Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) 9.000 (2.730-12.620) 12.000 (3.410-13.650) 18.000 (4.430-19.790) 24.000 (7.500-29.000)

Ψυκτική Απόδοση (kWatt) 2.6 (0.8-3.2) 3.5 (1.0-4.0) 5.0 (1.30-5.80) 7.0 (2.2-8.5)

Θερμική Απόδοση (Btu/h) 11.000 (2.730-14.330) 14.500 (3.410-17.740) 18.150 (4.770-20.470) 28.000 (8.190-34.120)

Θερμική Απόδοση (kWatt) 3.2 (0.8-4.2) 4.2 (1.0-5.2) 5.2 (1.4-6.0) 8.1 (2.40-10.0)

Εποχιακή 
Απόδοση
(Σύμφωνα 
με ΕΝ14825)

Ψύξη

Φορτίο Σχεδιασμού (kW) 2.6 3.5 5.0 7.0

Eνεργειακή Κλάση A+++ A+++ A++ A++

SEER 8.5 8.5 6.1 7.1

Ετήσια Κατανάλωση
Ρεύματος (kWh/έτος) 107 144 287 350

Θέρμανση 
(Μέση Ζώνη)

Φορτίο Σχεδιασμού (kW) 2.4 2.8 4.6 5.6

Eνεργειακή Κλάση A++ A++ A+ A+

SCOP 4.6 4.6 4.0 4.0

Ετήσια Κατανάλωση
Ρεύματος (kWh/έτος) 731 854 1.610 1.963

Θέρμανση
(Θερμή Ζώνη)

Φορτίο Σχεδιασμού (kW) 2.6 3.0 4.6 5.6

Eνεργειακή Κλάση A+++ A+++ A+++ A+++

SCOP 5.5 5.5 5.1 5.1

Ετήσια Κατανάλωση
Ρεύματος (kWh/έτος) 662 756 1.263 1.537

Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1

Ρεύμα Λειτουργίας (Α)
Ψύξη 2.9 (0.9-6.7) 3.9 (1.4-6.7) 6.5 (1.8-8.9) 9.6 (3.2-13)

Θέρμανση 3.6 (1.3-7.2) 5.0 (1.3-7.2) 6.3 (2.3-11.3) 9.7 (3.2-13)

Κατανάλωση (kW)
Ψύξη 0.65 (0.20-1.50) 0.87 (0.30-1.50) 1.46 (0.40-2.00) 2.16 (0.70-2.90)

Θέρμανση 0.80 (0.30-1.60) 1.10 (0.50-1.60) 1.40 (0.50-2.50) 2.18 (0.70-2.90)

Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m3/h) 600/500/450 650/550/500 900/800/600 1.200/1.000/850

Στάθμη Θορύβου [dB(A)]

Εσωτερική Μονάδα 
(Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή) 20/25/30/35 22/29/33/38 30/35/40/44 30/37/43/47

Εξωτερική Μονάδα 47 48 53 52

Ηχητική Ισχύς [dB(A)]
Εσωτερική Μονάδα 54 58 59 60

Εξωτερική Μονάδα 59 61 65 65

Ικανότητα Αφύγρανσης
(L/h) 1.2 1.6 2.0 2.8

(L/ημέρα) 28.8 38.4 48.0 67.2

Τύπος Συμπιεστή ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY

Γραμμή Υγρού | Γραμμή Αερίου 1/4” | 3/8” 1/4” | 3/8” 1/4” | 1/2” 1/4” | 1/2”

Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής 
Μονάδας / Aσφάλειες Τήξης (Noxmm²)/(A) 3x1.5/10 3x1.5/10 3x2.5/16 3x2.5/16

Καλώδια Εντολών (Noxmm²) 4x1.5 4x1.5 4x1.5 4x1.5

Διαστάσεις  
(MxBxY) (mm)

Εσωτερική Μονάδα 887x211x281 887x211x281 1.030x233x322 1.115x248x336

Εξωτερική Μονάδα 800x280x550 800x280x550 800x280x550 890x353x697

Καθαρό Βάρος (kg) Εσωτερική/Εξωτερική 10.0/29.0 10.0/31.5 13.0/32.7 16.0/47.3

Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g) R32/650 R32/940 R32/900 R32/1.200

Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. 
Θερμοκρασίας (ºC)

Ψύξη  -20 ~ 43  -20 ~ 43  -20 ~ 43  -20 ~ 43 

Θέρμανση  -20 ~ 24  -20 ~ 24  -20 ~ 24  -20 ~ 24

Αθόρυβη 
Λειτουργία

Remote
Οn/Οff

Κεντρικός 
Έλεγχος

Wi-Fi
Standard

STANDARD


