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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ F-GAS (ΕΕ) Αρ. 517/2014
Παρουσιάστηκε τον Ιανουάριο του 2015 
για να ρυθμίσει τη χρήση Φθοριούχων 
Αερίων Θερμοκηπίου (F-Gases) 

•Προστασία του περιβάλλοντος 
 μειώνοντας τις εκπομπές των F-Gases

•Σταδιακή μείωση των HFC
•Απαγόρευση των HFC

•Χρήση ψυκτικών μέσων με χαμηλότερο 
 GWP* σε νέο εξοπλισμό

•Τακτικός έλεγχος διαρροών ψυκτικού 
  μέσου

* Το GWP είναι το Δυναμικό Υπερθέρμανσης του Πλανήτη ενός ψυκτικού μέσου, 
που αντιπροσωπεύει πόση θερμότητα παγιδεύει ένα F-Gas στην ατμόσφαιρα 

*1  

ΣΚΟΠΟΣ Απαγόρευση των HFC

GWP  150
Φορητό κλιματιστικό δωματίου

GWP  150
Κεντρική επαγγελματική 

ψύξη πολλαπλών μονάδων

GWP  150
Επαγγελματικά ερμητικά 

ψυγεία, καταψύκτες

GWP  750
Μη φορητό Σύστημα Κλιματισμού 

Διαιρούμενου Τύπου < 3kg HFC
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Σταδιακή Μείωση των HFC

2015 2018 2021 2030

Μείωση 
  44%

Μείωση 
  60%

Μείωση 
  79%

ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ R32

GWP  2500
Επαγγελματικά ψυγεία ερμητικού 

τύπου, καταψύκτες

GWP  2500
Μη φορητός εξοπλισμός ψύξης*1

(εκτός < -50°C)

Οι Υδροφθοράνθρακες (HFC) είναι F-Gases 
που χρησιμοποιούνται στον τομέα HVACR 
(θέρμανση, αερισμός, κλιματισμός και ψύξη)

•Χρήση εξοπλισμού υψηλής απόδοσης 
 με μικρότερη ποσότητα ψυκτικού μέσου

Μη φορητός εξοπλισμός ψύξης, ο οποίος περιέχει, ή η λειτουργία του οποίου βασίζεται σε HFC με GWP 2500 ή περισσότερο, εκτός από 
εξοπλισμό που προορίζεται για εφαρμογή σχεδιασμένη για ψύξη προϊόντων σε θερμοκρασίες κάτω από -50°C
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1/3 GWP VS. R410A

Βασισμένο σε μονάδα τοίχου 3,5 kW
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ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗ

ΑΠΟΔΟΣΗΣΧΕΣΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ/
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Λόγος Ενεργειακής Απόδοσης (EER)

Τιμές GWP βασισμένες στην 4η έκθεση αξιολόγησης της IPCC 
(Διακυβερνητική επιτροπή για την αλλαγή του κλίματος)

Χαμηλό Δυναμικό Υπερθέρμανσης του Πλανήτη

675

2088

(%)

R32 - Ένα ψυκτικό μέσο χαμηλού GWP

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ:




